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P/2 DA8 8出力ミニD-sub15ピンタイプRGB分配器 (映像)

●映像帯域：350 MHz (-3 dB)、フルロード状態。
●VGA〜UXGA信号に対応。
●DDC & IDビット信号をローカルモニター出力に伝送。
●外部接点により各出力をミュート可能。
●入出力同期インピーダンスを選択可能。

映像入力
 入力信号 .................................... RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs
 コネクター ................................. ミニD-sub15ピン (メス)　1系統
 入力レベル................................. 0.7 V p-p
映像帯域幅 ..................................... 350 MHz (-3dB)、フルロード状態 
映像出力
 出力信号 .................................... RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs
 コネクター ................................. ミニD-sub15ピン (メス)　8系統
 出力レベル ................................. 0.7 V p-p
同期信号
 入力レベル................................. 1.8 V〜5.0 V p-p
 出力レベル ................................. TTL：5.0 V p-p (未終端)
電源電圧 ......................................... AC 100 V〜240 V (50 Hz・60 Hz)
消費電力 ......................................... 30 W
使用温度範囲 ................................. 0°C〜50°C (但し結露無き事)
質量 ................................................. 約2.7 kg (本体のみ)
寸法 ................................................. 幅444 mm x 高さ44 mm x 奥行き216 mm (突起物含まず) 

EIA規格ラックマウント1Uサイズ (取付金具付属)
製品番号 ......................................... 60-891-02


